
KREUTZALOX 92 KREUTZALOX 95 KREUTZALOX 99,5
Diametro

15 mm - 5/8“ ● ● ● ● ● ●   

20 mm - 3/4“ ● ● ● ● ● ●   

25 mm - 1“ ● ● ● ● ● ●

30 mm - 1 1/4“ ● ● ● ● ● ●

35 mm - 1 3/8“ ● ● ● ● ● ●

40 mm - 1 1/2“ ● ● ● ● ● ●

45 mm - 1 3/4“ ● ● ●   

● Standard
 A richiesta

Dati tecnici cilindro di macinazione
analisi chimica tipo

KREUTZALOX 92 KREUTZALOX 95 KREUTZALOX 99,5

Al2O3 92 % 95 % 99,5 %

SiO2 3,50 % 2,20 % 0,12 %

MgO 2,35 % 1,40 % 0,15 %

CaO 1,90 % 1,10 % 0,05 %

Na2O < 0,20 % < 0,20 % 0,08 %

Fe2O3 < 0,50 % < 0,50 % 0,03 %

Densità > 3,60 g/cm3 > 3,69 g/cm3 > 3,68 g/cm3 *

Assorbimento d‘acqua 0% 0% < 0,4 %

Durezza in gradi di Mohs ~ 9 ~ 9 ~ 9

Colore bianco bianco bianco

Stabilità di temperatura a 1.300 °C a 1.300 °C a 1.300 °C

Resistenza alla flessione > 340 N/mm2 > 340 N/mm2 > 300 N/mm2

Resistenza alla 
compressione

> 2.250 N/mm2 > 2.250 N/mm2 > 1.750 N/mm2

I valori riportati sono indicativi.
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