
KREUTZALOX 92 KREUTZALOX 95 KREUTZALOX 99,5
Zylindergröße

15 mm - 5/8“ ● ● ● ● ● ●   

20 mm - 3/4“ ● ● ● ● ● ●   

25 mm - 1“ ● ● ● ● ● ●

30 mm - 1 1/4“ ● ● ● ● ● ●

35 mm - 1 3/8“ ● ● ● ● ● ●

40 mm - 1 1/2“ ● ● ● ● ● ●

45 mm - 1 3/4“ ● ● ●   

● Standard

 auf Anfrage

weitere Kreutzalox-Qualitäten auf Anfrage

Technische Daten Mahlzylinder
Typische chemische Analyse

KREUTZALOX 92 KREUTZALOX 95 KREUTZALOX 99,5

Al
2
O

3
92 % 95 % 99,5 %

SiO
2

3,50 % 2,20 % 0,12 %

MgO 2,35 % 1,40 % 0,15 %

CaO 1,90 % 1,10 % 0,05 %

Na
2
O < 0,20 % < 0,20 % 0,08 %

Fe
2
O

3
< 0,50 % < 0,50 % 0,03 %

Dichte > 3,60 g/cm3 > 3,69 g/cm3 > 3,68 g/cm3 *

Wasseraufnahme 0% 0% < 0,4 %

Härte nach Mohs ~ 9 ~ 9 ~ 9

Farbe weiß weiß weiß

Temperaturbeständigkeit bis 1.300 °C bis 1.300 °C bis 1.300 °C

Biegefestigkeit > 340 N/mm2 > 340 N/mm2 > 300 N/mm2

Druckfestigkeit > 2.250 N/mm2 > 2.250 N/mm2 > 1.750 N/mm2

Die genannten Daten sind alle als Richtwerte zu verstehen. *Restporosität
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